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Unsere Produktvorteile:

•	 Sehr kompakte Bauweise 
•	 Genaues Einstellen des Luftspaltes ohne Demontage 
•	 Befestigungsmöglichkeiten von oben/unten verschraubbar 
•	 Förderrichtung: Im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn

Eckdaten:

•	 Bauhöhe: ab 43 bis 75mm 
•	 Durchmesser: ab 70 bis 300 mm 
•	 Elektrischer Anschluss: 230V/50Hz 
•	 Sonderausführungen 110V/60Hz auf Anfrage 
•	 Ab Größe CVC-150 sind Schwingungsdämpfer oder mit Grundplatte optional erhältlich

Arcoz AG

CVC-070-F1

CVC-300-F1
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Optionen und Zubehöre:

•	 Vibrations-Antriebsteuerung
•	 Einzelne Schwingungsdämpfer
•	 Grundplatte mit Schwingungsdämpfer
•	 Bunkersystem mit Füllstand-Überwachung
•	 Funktionelles Zuführungsmodul mit Aussortierung, Linearschiene und Vereinzelung
•	 Elektrische Sonder-Ausführung (US), 110V/60Hz* auf Anfrage
•	 Beschleunigungssensor für automatische Vibrationsregelung als 

Gewichtskompensation (bzw. Vibrations-Rundantrieb wird nach unterschiedlicher 
Füllmenge zwischen leeren und vollen Fördertopf automatisch neu geregelt).

Technische Daten:

Eigenschaften 
für Standard-Ausführung

Bauform CVC-F1

Einheit 070 100 150 200 250 300

Gewicht Kg 0.90 2.25 4.45 10.60 18.05 26.55

Nutzlast max. Kg 0.35 0.75 3.00 6.00 8.00 10.00

Stromaufnahme A 0.20 0.75 0.55 0.75 0.80 1.20

Schwingmagnete Stk 1 1 3 3 3 3

Federblätter Stk 3 3 6 9 6 9

Lärmemission dB < 70 < 75

Elektr. Version (CH+EU) V / HZ 230V / 50Hz

Electr. version (US)* V / HZ 110V / 60Hz

Temperatur-Umgebung °C +10 bis +45

Schutzart IP 40

Artikel-Nr. ID: CVC - 070 - F1 CW / CCW

CVC: Circular Vibratory Drives – Compact (Rundantrieb Elektromagnetisch)

Grösse: Aussendurchmesser (mm)

Bauform: F1

CW: Uhrzeigersinn
CCW: Gegenuhrzeigersinn



Abmessungen:
CVC-070-F1 / CVC
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CW: Uhrzeigersinn, CCW: Gegenuhrzeigersinn

Artikel-Nr. ID: Dreh-
richtung

Abmessungen (in mm)

A B C D E F G H I J K L

CVC-070-F1CW CW
43 - 68 8 M5 - M5 M6 48 3.2 30 10

CVC-070-F1CCW CCW

CVC-100-F1CW CW
55 - 98 8 M5 - M6 M6 68 4.3 40 10

CVC-100-F1CCW CCW



Abmessungen:
CVC-150/200/250/300-F1
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Artikel-Nr. ID: Dreh-
richtung

Abmessungen (in mm)

A B C D E F G H I J K L

CVC-150-F1CW CW
50.5 73.5 148 8 M5 - - - 90 M4 - 10

CVC-150-F1CCW CCW

CVC-200-F1CW CW
64.5 85.5 198 12 M8 - - - 158 M8 - 16

CVC-200-F1CCW CCW

CVC-250-F1CW CW
75.0 96.0 248 12 M8 254 - - 190 M8 - 20

CVC-250-F1CCW CCW

CVC-300-F1CW CW
75.0 96.0 298 12 M8 304 - - 220 M8 - 20

CVC-300-F1CCW CCW

CW: Uhrzeigersinn, CCW: Gegenuhrzeigersinn



Abmessungen:
CVC-150/200/250/300-F1...VD (mit Schwingungsdämpfer)
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Artikel-Nr. ID: Dreh-
richtung

Abmessungen (in mm)

A B C D E F G H I J K L

CVC-150-F1CW-VD CW
50.5 65.5 148 8 M5 - - - 90 M4 - 10

CVC-150-F1CCW-VD CCW

CVC-200-F1CW-VD CW
64.5 67.5 198 12 M8 - - - 158 M8 - 16

CVC-200-F1CCW-VD CCW

CVC-250-F1CW-VD CW
75.0 78.0 248 12 M8 254 - - 190 M8 - 20

CVC-250-F1CCW-VD CCW

CVC-300-F1CW-VD CW
75.0 78.0 298 12 M8 304 - - 220 M8 - 20

CVC-300-F1CCW-VD CCW

CW: Uhrzeigersinn, CCW: Gegenuhrzeigersinn



Abmessungen:
CVC-150/200/250/300-F1...GP (mit Grundplatte)
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Artikel-Nr. ID: Dreh-
richtung

Abmessungen (in mm)

A B C D E F G H I J K L

CVC-150-F1CW-GP CW
50.5 73.5 148 8 M5 - - - 90 M4 - 10

CVC-150-F1CCW-GP CCW

CVC-200-F1CW-GP CW
64.5 85.5 198 12 M8 - - - 158 M8 - 16

CVC-200-F1CCW-GP CCW

CVC-250-F1CW-GP CW
75.0 96.0 248 12 M8 254 - - 190 M8 - 20

CVC-250-F1CCW-GP CCW

CVC-300-F1CW-GP CW
75.0 96.0 298 12 M8 304 - - 220 M8 - 20

CVC-300-F1CCW-GP CCW

CW: Uhrzeigersinn, CCW: Gegenuhrzeigersinn


