
advancing innovation. since 1984  |  arcoz.ch 
T +41 32 628 29 29  •  E info@arcoz.ch

Avantages de nos produits :

•	 Forme standard 
•	 Faible sensibilité au poids 
•	 Sens de rotation, horaire ou anti-horaire 
•	 Bases vibrantes puissantes et robustes pour les composants et bols plus grands

Données clés :

•	 Hauteur standard : de 90 à 260mm 
•	 Diamètre standard : de 140 à 390mm 
•	 Raccordement électrique : 230V/50Hz 
•	 Exécution spéciale 110V/60Hz sur demande 
•	 Pour la taille RA.140, une plaque de base avec pieds-amortisseurs disponibles en option.
•	 A partir de la taille RA.170, la fixation est possible par le bas ou par le haut au moyen de 

pieds de fixations réglables

Arcoz AG

Bases vibrantes rotatives « CVP »
Circular Vibratory Drives - Power Line « CVP »

CVP-120-F2

CVP-390-F3
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Options et accessoires:

•	 Contrôleur de réglage pour bases vibrantes
•	 Plaque de base avec pieds-amortisseurs pour bases vibrantes
•	 Système de trémie vibrante avec surveillance du niveau de remplissage
•	 Module d’alimentation fonctionnel avec système triage, rail linéaire et séparation
•	 Version électrique spéciale (US), 110V/60Hz* sur demande
•	 Capteur d’accélération pour le réglage automatique des vibrations comme compensation 

du poids (resp. le réglage des vibrations d’une base vibrante est automatiquement 
réajusté en fonction du niveau de remplissage dans le bol en état vide ou plein).

Données techniques :

Article no. ID: CVP - 120 - F2 / F3 CW / CCW

CVP: Circular Vibratory Drives - Power (Vibreur rotatif électromagnétique)

Grandeur : Diamètre extérieur (mm)

Type : F2 / F3

CW : Sens rotation horaire
CCW : Sens rotation anti-horaire

Caractéristiques 
pour exécution standard

Type CVP-F2 CVP-F3

Unité 120 140 170 200 250 300 390

Poids Kg 7.20 9.40 14.80 19.60 30.00 52.00 93.00

Charge utile max. Kg 4.50 5.50 7.50 9.40 11.50 18.00 35.00

Courant absorbé A 0.15 0.15 0.34 0.46 1.30 1.30 2.60

Bobines-aimants pcs 1 1 1 1 1 1 1

Lames-ressorts pcs 2 2 3 3 3 4 4

Émission de bruit dB < 70 < 75 < 80

Version électrique (CH+EU) V / HZ 230V / 50Hz

Version électrique (US)* V / HZ 110V / 60Hz

Température ambiante °C +10 bis +45

Indice de protection IP 40



Dimensions :
CVP-120/140/170-F2

Article no. ID : Sens 
rotation

Dimensions (en mm)

A B C D E F G

CVP-120-F2CW CW
89.5 121 120 M5 90 3x120° M8

CVP-120-F2CCW CCW

CVP-140-F2CW CW
92.5 170 140 M5 140 6x60° M8

CVP-140-F2CCW CCW

CVP-170-F2CW CW
108 200 170 M6 160 4x90° M10

CVP-170-F2CCW CCW

CW: sens horaire, CCW: sens anti-horaire

CVP Datasheet  •  Circular Vibratory Drives Power Line (vibreurs rotatifs-FR-v1.0)  •  Page 3/4



Dimensions :
CVP-200/250/300/390-F3

Article no. ID : Sens 
rotation

Dimensions (en mm)

A B C D E F G H I

CVP-200-F3CW CW
185.7 230 210 260 320 200 M10 25 7

CVP-200-F3CCW CCW

CVP-250-F3CW CW
209.3 280 260 310 370 260 M12 40 7

CVP-250-F3CCW CCW

CVP-300-F3CW CW
227.7 345 310 370 430 310 M12 40 7

CVP-300-F3CCW CCW

CVP-390-F3CW CW
259.4 445 400 470 530 400 M14 50 10

CVP-390-F3CCW CCW

CW: sens horaire, CCW: sens anti-horaire
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