
Die Linearmodule des Typs COMPACT bilden die Mittelklasse der SYZAX-Produktreihe.
SYZAX COMPACT-Module besitzen die gleichen Stärken wie SYZAX HEAVY und 
sind in 6 Schlitten- und Leistungsvarianten erhältlich.

DYNAMISCH
Ideal für « Pick & Place »-Zyklen von weniger als einer Sekunde.

STARR
Hohe Toleranz gegenüber außermittigen Belastungssituationen.

COMPACT
Klassenbester für einen bestimmten Leistungsbereich.

MODULAR
Einfache mechanische und elektrische Integration, kompatibel mit einer Vielzahl von 
Antrieben auf dem Markt.
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Elektromechanische Daten

Mechanische Daten

Syzax Compact ist mit 3 verschiedenen Encodertypen erhältlich:

Schlitten -Typ Einheit C1 C2 C3 C4 C5 C6

Maximale Kraft (Spitze) N 450 675 900 1125 1350 1800

Dauerkraft N 210 315 420 525 630 840

Maximale Stromaufnahme (Spitze) A 6.5 6.5 13.1 13.5 19.6 26.2

Dauerstrom A 2.3 2.3 4.5 4.7 6.8 9

Maximale Geschwindigkeit m/s 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Schlitten -Typ Einheit C1 C2 C3 C4 C5 C6

Zulässige Belastung Fy N 7350 7350 7350 7350 7350 7350

Zulässige Belastung Fz N 24500 24500 24500 24500 24500 24500

Zulässiges Moment Mx Nm 1040 1040 1040 1040 1040 1040

Zulässiges Moment My Nm 1270 1270 1690 1950 2340 3460

Zulässiges Moment Mz Nm 710 710 860 960 1110 1570

Encoder Standard Hochleistung Ultra Hochleistung

Auflösung 1 μm 0.25 μm 0.1 μm

Lokale Präzision ±10 μm/10 mm ± 2 μm/mm ± 0.5 μm/mm

Genauigkeit vor Kompensation ± 40 μm/m ± 50 μm/m ± 20 μm/m

Genauigkeit nach Kompensation ± 20 μm/m ± 10 μm/m ±3 μm/m

Linearmotor-Modul Datasheet  •  Syzax Compact (DE-v1.0)  •  Seite 2/3



Abmessungen SYZAX COMPACT

Schlitten -Typ Einheit C1 C2 C3 C4 C5 C6

Länge Schlitten Lc mm 230 230 280 326 372 504

Breite Schlitten Wc mm 175 175 175 175 175 175

Höhe Schlitten Hc mm 65 65 65 65 65 65

Die maximale Länge des Moduls
beträgt 3 Meter. Der Hub ist frei
wählbar, modulo 1 mm.

Der Nutzhub entspricht der Schienen-
länge abzüglich der Laufwagenlänge 
und der Dicke der 2 Endanschläge 
(Standardanschläge E1 = E2 = 24 
mm).

Weitere 
Standardfunktionen

•	 Wasserkühlkreislauf
•	 Über-/Unterdruckschal-

tung
•	 3-Punkt-Schmierung

Verfügbare Optionen

•	 Schutzbalg
•	 Pneumatischer oder 

magnetischer Gewichts-
ausgleich

Einfache
Mehrfachkombinationen

Die Module verfügen über 
native Schnittstellen, um 
kartesische Roboter zu 
bilden, die den tatsächlichen 
Anforderungen der Anwend-
ungen entsprechen, denen 
sie dienen müssen.
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